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Die Säulenanzeige C200 ist ein elektronisches Messgerät zum Anschluss von 1 ... 8 induktiven und 
inkrementalen Messtastern, pneumatischen Messköpfen, Sensoren mit analogem Strom- oder 
Spannungsausgang und Messgeräten mit digitaler Schnittstelle. Die hohe Flexibilität beim Anschluss der 
unterschiedlichen Messwertaufnehmer wird durch den modularen Aufbau und den Einsatz von IMBus - 
Modulen erreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merkmale                                                                                                            
                                                         

 - Modularer Aufbau 

 - Einfache Handhabung 

 - Universelle Messmittelanschlüsse 

 - Ausgereifte Messprogramme                                                                       

 - Einfache Kaskadierung 

 
Statische und dynamische Messprogramme 
(MIN, MAX, Schlag, Mittelwert und Bohrungs- 
messung mit Automatikfunktion ) 
 
Manuelle und automatische Umschaltung von  
1 ... 8 Messstellen 
 
Sortierung von Prüflingen in 1 ... 30 Gruppen 
 
 
Anzeige absoluter Messwerte oder relativer 
Abweichungen in "mm"  und " inch"  
 
Übersichtliche Darstellung der Toleranzlage 
von Prüflingen durch 3-farbige Leuchtsäule 
(105 LED's ) mit automatischer Farbum- 
schaltung und einblendbaren Toleranzmarken 
 
Automatische Kalibrierung mit 1 oder 2 Meistern 
 
Verrechnung von 1 ... 8 Messeingängen mit 
separaten Multiplikatoren (±0,001 ... ±59,999)                                                
für jeden Eingang  
 
 

      Programmier  - Menü 
 

 UNIT / RESOLUTION 

 NOMINAL SIZE                                                  

 TOLERANCES 

 MEASURING INPUTS 

 MEASLJRING MODE    

 MASTER VALUE   

 
 

Auswahl durch Drehen 
                                                                                                                                        
Bestätigung durch Drücken                                           

Messwert- Anzeige 

Dynamikmode- Anzeige 

Drehimpulsgeber 

Messstellen-Nummer 

3-farbiger  LED- Balken 

Toleranzmarken  
(4) 

Bereichsüberschreidung 
LED 
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Diese Anzeige bietet die Möglichkeit Messgeräte mit diversen analogen und digitalen Ausgängen 
einzusetzen. Modulare Schnittstellen bieten Kombinationen die zum lösen Ihrer Messaufgaben konzipiert 
sind. 

 


